
* 	 für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und 	
	 stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durchfluss anzunehmen. 
**	 Sondermaschenweiten, ohne Versilberung, auf Wunsch mit 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar. 

JUDO PROFI-QC Rückspül-Schutzfilter und  
Automatikversionen PROFIMAT-QC-A 1½" - 2"

Modell JPF-QC JPF-QC

Rohranschluss Zoll 1½" 2"
Nenndurchfluss m3/h * 13 (18) 16 (22) 

Einbau-		  A
maße		  B
mm		  C (AT und ATP)
		  D (AT und ATP)
		  E (AT/ATP)
		  F (AT/ATP)
		  G  Ø

252
158
348 (450)
84 (107)
207 (207/227)
128 (128/148)
20

280
158
348 (450)
84 (107)
215 (215/235)
136 (136/156)
20

Maschenweite ** mm 0,10 0,10

Bestell-Nr. JPF-QC 8107012 8107013

Bestell-Nr. JPF-QC-AT 8020433 8020434

Bestell-Nr. JPF-QC-ATP 8020453 8020454
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JPF-QC
1½" - 2"

Kanalanschluss
erforderlich

JPF-QC-AT
JPF-QC-ATP
1½" - 2", 230 V/50 Hz

Kanalanschluss
erforderlich


