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Elektroheizpatronen
Was sollte vor der Montage beachtet werden?

A VERBOTEN ! AWARNUNG !

Die Heizpatrone sollte nicht in einer
Zentralheizung die eine hdhere
Temperatur als 82° C aufweist, installiert
werden

Die in der Heizpatrone sich befindende
Thermosicherung schitzt das Geréat vor
der Arbeit im Trockenen und dem
Aufkochen des Wassers. Das
Uberschreiten der Temperatur von 82° C
fuhrt auch bei ausgeschalteten
Heizpatrone zum Sicherungsschaden.

Die eingebaute Heizpatrone darf nur bei
gefulltem Heizkdrper eingeschaltet
werden

Das Einschalten der Heizpatrone

in einem trockenen Heizkdrper (vor dem
Fullen der Zentralheizung mit Wasser)
fuhrt zu lhrem Schaden.

Vor dem Einschalten der Heizpatrone
muss eines der beiden Heizkdrperventile
in der Zentralheizung aufgedreht werden

Die Temperaturerhbhung des Wassers
vergrossert sein Volumen. Um eine
enorme Druckerhdhung im Heizkdrper
und evtl. Heizpatronenschaden zu
vermeiden, sollte eines der beiden
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Heizkdrperventile offen gelassen werden,

damit das Uberschissige Wasser
ausgestossen werden kann (siehe
Bemerkung betreffend Luftkissen im
Elektroheizkdrper).

0 INFO

Der Elektroheizkdrper darf nicht
vollstandig geflllt werden. Es ist
zwingend ein Luftkissen zurtickzulassen!

Beim Fillen des Elektroheizkdrpers (nicht
fur Zentralheizung bestimmt) muss die
Erhdhung des
Flissigkeitsvolumen,
welche durch die
Temperatur beeinflusst
wird, bericksichtigt
werden. Dabei sollte ein
entsprechender Luftraum im Heizkdrper
hinterlassen werden (Luftkissen). Ein zu
kleines— oder das Fehlen eines
Luftkissens fuhrt zu enorm steigenden
Druck im Heizkodrper. Dies kann einen
Schaden der Geréte verursachen, aber
auch Gefahr fur Gesundheit, Hab und
Gut des Benutzers darstellen.

Heizpatronen nur mit Hilfe eines
schmalen Schltssels einschrauben

Die Heizpatronenmontage
sollte nur unter Verwendung
eines schmalen Standard—
Schlissels Grosse 22 oder
24 erfolgen (siehe
Gebrauchsanweisung). Der
Gebrauch von falschen
Werkzeugen oder direktes
Einschrauben durch das
Drehen am Gehé&use fuhrt
zum mechanischen
Sachschaden der
Heizpatrone.

S

o



Montage und Betrieb der
Heizpatrone mit einem nach
unten ausgerichteten
Heizelement sind verboten

Das Fullen des Heizkdrpers Qgﬂ

mit zu heissem Heizmedium @
beschadigt die X/

. /
Thermosicherung, welche ——
sich in der Heizpatrone %
befindet -

Das Einschalten der Heizpatrone
ausserhalb des gefullten Heizkdrpers
fuhrt zum Sachschaden des Gerétes

Die Heizpatrone darf nur durch das
Eintauchen in Flissigkeit getestet
werden. Das Einschalten der kalten
Heizpatrone ausserhalb des gefillten
Heizkorpers ist generell zuldssig, darf
jedoch nicht langer als 5 Sekunden
betragen.

Der Heizpatronenbetrieb in waagrechter
Position erfordert das Erftllen
zuséatzlicher Anforderungen

Der Hersteller rat vom waagrechten
Heizpatronenbetrieb ab und lehnt
dadurch eine Reklamation auf Grund
unsachgemassen Heizkdrperbetriebes
mit einer waagrecht eingebauten
Heizpatrone ab. Der waagrechte Betrieb
kann zu Problemen im Zusammenhang
mit der richtigen Heizmedium—
Zirkulation und dem Heizpatronenbetrieb
fihren. Entscheidend bei solch einem
Einbau ist die Warmeverteilung im
Heizkdrper. Dabei muss geprift werden,
ob das Rohr mit dem Sensor und der
Sicherung (nach dem Eindrehen der
Heizpatrone in den Heizkdrper), sich
nicht auf oder unter dem Heizelement
befindet.

ﬂ Verwendung von richtigen Heizmedien

Ungeeignete Heizmedien kdnnen
Ablagerungsspuren auf dem Heizelement
hinterlassen, was zu
seinem Schaden oder
Kapazitatsverringerung
fuhren kann. Infos zu
den empfohlenen
Heizmedien sind auf der
Seite des Produzenten vorhanden:
(www.termagroup.pl)

Verhindern Sie, dass das Rohr des
Temperatursensors mit dem Heizelement
in Berihrung kommt

Um die richtige Messung und

Regelung

der FlUussigkeitstemperatur 3 mm
zu gewahrleisten, sollte das Rohr

mit dem Temperatursensor vom
Heizelement um mind. 3 mm

entfernt sein.

Lesen Sie vor dem Gebrauch immer
die Bedienungsanleitung!

Die in der Verpackung sich befindende
Bedienungsanleitung enthalt wichtige
Informationen, die einen sicheren und
langfristigen Gebrauch des Produktes
gewahrleisten. Reklamationen die aus
Grund von Unkenntnis des
Heizpatronen— Betriebsprinzips und ihres
Gebrauchs entstanden sind, werden
nicht anerkannt.

Bei evtl. Fragen kontaktieren Sie lhren
Fachmann:

M: +48 / 607 451 889
T: +48 58 / 694 05 21
F: +48 58 / 694 05 06

www.termaheat.pl
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