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Produktoptimierungen im Bereich Vertikal-Heizkörper

Vertical, KOS V/FARO V, TINOS/PAROS:
- Verbesserte Hydraulik ermöglicht:

- Optimale Durchströmung des Heizkörpers
- Gleichmäßige Oberflächentemperatur
- Anschluss von oben jetzt ohne Minderleistung

- Vor- und Rücklaufvorgabe (VL immer links, egal ob Anschluss von unten oder oben)
- Fühlbare Prägung im Wasserkanal zur Identifizierung der Anschlussseite
- Anschlussmuffe ist temporär mit einem grünen Stopfen gekennzeichnet

- Neue Befestigung für Vertical, KOS/FARO V mit veränderten Bohr- und Abstandsmaßen

- Teilweise Gewichtsanpassungen
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- Maßnahmen während der Einführungsphase:
- Die Anschlussmuffe ist temporär mit einem grünen Stopfen gekennzeichnet
- Die Heizkörper werden auf der Verpackung mit einem auffälligen grünen Feld auf dem Verpackungslabel als neue 

Version kenntlich gemacht
- Auf der Heizkörperfront ist ein Hinweiszettel fixiert, der auf die Anschlusslage sowie die neuen Befestigungsmaße 

(nur Vertical/KOS V/FARO V) aufmerksam macht

- Preise und Artikelnummern bleiben unverändert

- Produktionsstart
- Ab Anfang Mai 2020
- Neue Versionen (mit grüner Markierung auf dem Label markiert) fließen ein, somit entsteht eine 

Marktvermischung, Lagerrücknahmen sind ausgeschlossen



Tagungs-EtiketteOptimierte Durchströmung

Standardanschluss

AKTUELL

- asymmetrische Wärmeverteilung
- unterschiedliche Oberflächentemperaturen
- Anschluss von oben nur mit Minderleistung 

(15 – 20%) möglich

Strömungsrichter

HK 180°
gedreht

Anschluss von obenStandard-
anschluss

NEUE AUSFÜHRUNG

- ideale Wärmeverteilung
- homogene Oberflächentemperatur
- Anschluss von oben möglich, ohne Minderleistung, 

durch Drehung des Heizkörpers um 180°
- Vorlauf wie bei allen Ventilheizkörpern und den

meisten Wettbewerbern links
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Vertical, KOS V, FARO V, TINOS und PAROS

Neue Anschluss-Vorgaben

Anschluss von oben:
Jetzt ohne Minderleistung !
HK um 180° nach oben gedreht. 
Achtung: Rücklauf ist dann an 
der grün markierten Seite.
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Kennzeichnungen

Grüner Stopfen 
(temporär)

Fühlbarer Buckel im Wasserkanal
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Grünes Feld „NEW“ weist 
temporär auf die neue Version 
hin 

Hinweis Heizkörperlabel auf der HK-Verpackung
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Hinweis-Sticker direkt auf Heizkörper-Front

Nur für Vertical, KOS V und FAO V:
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Temporäre Lösung in der Einführungsphase



Vertical

Neue Befestigungs-
Anschlussmaße

Änderung Anschluss und 
Wandabstandsmaß um – 2mm
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Vertical

Neue Befestigungen
Ansichten und Lieferumfang

TYP 10

TYP 20,21,22
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KOS V und FARO V

Neue Befestigungsmaße

Änderung Anschluss und 
Wandabstandsmaß um – 2mm

Bohrmaße kompl. neu
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Neue Befestigungen
Ansicht und Lieferumfang

TYP 21, 22

KOS V und FARO V
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Vertical, KOS V und FARO V — angepasste Montageanleitung
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TINOS und PAROS — angepasste Montageanleitung
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