
Ausführung Durchgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Anschlussnippel HK ½“ x ¾“ 
2 Überwurfmutter ¾“ 
3 Blindkappe 
4 Absperrspindel 
5 Vorlauf Rohranschluss ¾“ Eurokonus 
6 Thermostatventil 
7 Bauschutzkappe Thermostatventil 
 
X = Vorlauf (Ventilseite) 
 

Das Thermostatventil ist bei der Auslieferung geöffnet. 
 

Ausführung Eck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Anschlussnippel HK ½“ x ¾“ 
2 Überwurfmutter ¾“ 
3 Blindkappe 
4 Absperrspindel 
5 Vorlauf Rohranschluss ¾“ Eurokonus 
6 Thermostatventil 
7 Bauschutzkappe Thermostatventil 
 
X = Vorlauf (Ventilseite) 
 

Das Thermostatventil ist bei der Auslieferung geöffnet. 
 

Absperren 
Blindkappe (3) abschrauben.  
Ventilspindel (4) mit einem 
Schraubendreher Gr. 10 
nach rechts bis zum An-
schlag drehen. Bauschutz-
kappe (7) nach rechts bis 
zum Anschlag drehen. 

Absperren 
Blindkappe (3) abschrauben.  
Ventilspindel (4) mit einem 
Schraubendreher Gr. 10 
nach rechts bis zum An-
schlag drehen. Bauschutz-
kappe (7) nach rechts bis 
zum Anschlag drehen. 
Montage 
Bei Eckausführung ist der 
Vorlauf grundsätzlich an der 
Ventilseite zu montieren. 
(siehe Pfeil) 
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